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LCD液晶显示屏工作原理 
 

一、工作原理和概念术语 

1、液晶显示屏的工作原理 

液晶（Liquid Crystal）：是一种介于固态和液态之间的具有规则性分子排列，及晶体的光

学各向异性的有机化合物，液晶在受热到一定温度的时候会呈现透明状的液体状态，而冷却则

会出现结晶颗粒的混浊固体状态，因为物理上具有液体与晶体的特性，故称之为“液晶”。 

液晶显示器 LCD（Liquid Crystal Display）：是新型平板显示器件。显示器中的液晶体并

不发光，而是控制外部光的通过量。当外部光线通过液晶分子时，液晶分子的排列扭曲状态不

同，使光线通过的多少就不同，实现了亮暗变化，可重现图像。液晶分子扭曲的大小由加在液

晶分子两边的电压差的大小决定。因而可以实现电到光的转换。即用电压的高低控制光的通过

量，从而把电信号转换成光像。 

（1）、液晶分子的电－光特性（如图 2-1所示） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）、液晶的电光控制特性（如图 2-2所示） 
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图 2-1液晶的电－光特性图

图 2-2 
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（3）、 液晶分子排列状态的改变可实现对光的控制 

液晶分子在偏光板间排列成多层，在不同层间， 液晶分子的长轴沿偏光板平行平面连续扭

转 90°，与偏光板的偏振光方向一致的偏振光，垂直射向无外加电场的液晶分子时，入射光将

因其偏振方向随液晶分子轴的扭曲而旋转射出。故称为扭曲向列型液晶显示器。 

当给液晶层施以某一电压差时，液晶分子会改变它的初始排列状态而不扭转，不改变光的

极化方向，因此经过液晶的光会被第二层偏光片吸收而整个结构呈现不透光的状态。  

2、概念和术语 

（1）、光学的各向异性 

液晶的特有性质，改变液晶两端电压，可改变液晶某一方向折射出的光的大小 

（2）、偏振片（器） 

只能在特定方向上透过光线的器件 

（3）、像素、子像素、节距、分辨率(如图 2-3所示) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4）、视角 

当背光源的入射光通过偏极片、液晶后，输出

光便具备了特定的方向特性，假如从一个非常斜的

角度观看一个全白的画面，我们可能会看到黑色或

是色彩失真。这个效应在某些场合有用，但在大部

分的应用上是我们不希望要的。制造商们已经花了

很多时间来试图改善液晶显示器的视角特性，有数

种广视角技术被提出：IPS(IN-PLANE -SWITCHING、

MVA(MULTI-DOMAIN VERTICAL ALIGNMENT)、TN+FILM。

这些技术都能把液晶显示器的视角增加到 160度，甚至更多，就如同 CRT屏幕的视角特性一样。

最大视角的定义是对比值至少能达到 10:1的视角(通常有四个方向，上/下/左/右)，如图 2-4。  
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图 2-3  平板显示器的像素结构 
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（5）对比  

对比的定义为最大亮度值(全白)除以最小亮度值(全黑)的比值，对比值越大则此显示器越

好。对比的问题不会发生在 CRT 屏幕因为它们的对比值通常高达 500:1，以致于 CRT 显示器的

画面品质可以与冲洗照片比美。在 CRT显示器上呈现真正全黑的画面是很容易的，但对 TFT-LCD

来说是相当不容易的。由冷阴极射线管所构成的背光源是很难去做快速的开关动作，因此背光

源始终处于点亮的状态。为了要得到全黑画面，液晶模块必须把由背光源而来的光完全阻挡，

但在物理特性上，这些元件并无法完全达到这样的要求---总是会有一些漏光发生。制造商也一

直致力于漏光现象的改善。一个人眼可以接受的对比值约为 250：1 。LCD现在可以做到 600：1。 

（6）、亮度  

这是 TFT-LCD少数领先 CRT的地方。最大亮度通常由冷阴极射线管(背光源)来决定，TFT-LCD

的亮度值一般都在 200～550 cd/m
2
。虽然技术上可以达到更高亮度，但是这并不代表亮度值越

高越好，因为太高亮度的显示器有可能使观看者眼睛受伤。  

CRT 显示器的最大亮度约为 100 to 120 cd/m
2
。要达到更高亮度值是很困难的，因为显像管电

子枪须要更大的加速电压，而这样做的结果会造成较高的辐射量及降低荧光粉的生命周期等两

个负面效应。  

（7）、像素误差  

这是由于有缺陷的薄膜晶体管导致在屏幕上可看到小色点。由于像素晶体管不能正常工作，

背光有可能永远不能穿透或是维持固定的穿透光量。假如这些缺陷晶体管整群出现，烦扰现象

会恶化下去。不幸地，并没有标准来规定屏幕上最大可允许的像素误差或误差群数目，所以到

目前为止，各家制造商还是用它们自己的缺陷定义。一个面板上有 3～5个像素缺陷是正常的，

当消费者购买液晶显示器时需要注意没有任何缺陷点。值得安慰的是，显示器出厂后，缺陷点 

数目不会再增加下去了，除非你用力压屏幕表面。  

（8）、 响应时间  

许多 TFT-LCD 在动画显示上会出现问题，其原因为液晶的响应时间太长了。合格的显示器

响应时间应该在 16～30ms 之间。当以液晶显示器播放高速 (如喷气式机飞过村庄或旗帜飘扬) 

的动画时，会出现模糊拖影的画面。然而，这并不代表液晶显示器不能拿来当作视频播放装置，

对大部分的应用而言，它的响应速度已经足够快。  

（9）、子象素的形成 

彩色滤光片是由红、绿、蓝三种颜色的滤片，有规律地制作在一块大玻璃基板上。每一个

像素(点)是由三种颜色的单元或称为子像素所组成。这也代表说，假如有一块面板的分辨率为

1280×1024，则它实际拥有 3840×1024个晶体管及子像素。ㄧ个 15.1吋的液晶显示器(分辨率

为 1024×768)其点距为 0.0118英吋(0.3mm)；而 18.1吋的液晶显示器(分辨率为 1280×1024)

其点距为 0.01英吋(0.28mm)。 
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二、液晶显示屏的驱动电路 

1、液晶显示屏 

液晶显示屏是把水平（X）一组显示像素的背电极都连在一起引出，称之为行电极，把纵向

（Y）一组显示像素的段电极都连接起来一起引出，称之为列电极。在液晶显示器上每一个显示

像素都由其所在的列与行的位置唯一确定。在驱动方式上相应地采用了类同于 CRT 的光栅扫描

方法。液晶显示的动态驱动法是循环地给行电极施加选择脉冲，同时为有显示数据的所有列电

极给出相应的选择或非选择的驱动脉冲，从而实现某行所有显示像素的显示功能，这种行扫描

是逐行顺序进行的，循环周期很短（高达几十 KHz），使得液晶显示屏上呈现出稳定的图像。 

2、LCD 显示屏驱动的寻址扫描方式（如图 2-5所示） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3、彩色滤光器方式液晶屏的结构（如图 2-6所示） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 2-5 显示屏驱动的寻址方式
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图 2-6 彩色滤光器方式液晶屏
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在透明电极上部设有红绿蓝（RGB）滤色器，滤色器采用染色、电沉积等方法加工，并用

RGB 相加混色法实现彩色显示，背光源用荧光灯与滤色器相组合，使 LCD 的光谱特性与 CRT 的

显示效果接近，当改变刺激液晶的电压值就改变了穿透液晶分子的光线角度，进而控制最后出

现的光线强度与色彩。 

附录： 

LCD2026A外观图 

 

 

 

 

 

 

 

 

LCD2026A整机内部机芯组件分布图 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

前控板组件 

接收板组件 

TU板组件

TU转接板组件

背光驱动板组件

数字板组件

AV板组件
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整机信号流程介绍 
TCL-LCD2026A液晶电视集电视、电脑显示功能，它是公司新推出的一款采用先进的数码

芯片配 2026系列外观而成，其核心技术芯片运用 GENESIS 公司的 GM2221，内部集成强大的
平板图像处理器、3路信号输入（RGB输入、DVI输入、ITU 656视频输入）、OSD控制、内置
x86微处理器、PLL时钟控发生器、ADC及智能图像处理等功能模块。具有高显示品质及体积
小、重量轻等优点，同时具有省电及无辐射等特性。 
主要功能：支持 VGA 电脑:1240*768/70.10Hz；YPbPr 分量（HDTV 高清信号）和 YCbCr

色差信号共用端口，高清输入:支持 480p、720p；AV-Video 视频 1 路；AV-Audio 音频 1 路；S
端子 1路。取消功能：全球丽音、PIP、DVI接口。 

LCD2026A 整机机芯板电路包括：一体化数码高频调谐器（内部包括：图象中放、视频检
波、视频处理、伴音鉴频、预中放电路、声表面波滤波器、中频放大、中频压控振荡器（PIF-VCO）、
视频检波器等组成）、数字视频解码器、视频切换开关、液晶显示处理器、EEPROM 存储器、

帧存储器、缓冲器、伴音前置音效、伴音功放、静音控制等组成（整机电路组成框图详见如图

3-1所示）。 
本机芯板电路采用组件包括：AV 端子板、高频板、遥控板、数字板、接收板、前控板、

TU转接板、背光驱动板，主要电路的处理集中在数字板组件上，另外高频板和背光驱动板整个
组件是外发厂提供，在这只做简单介绍。 

第一节   数字板信号流程介绍 
TCL-LCD2026A液晶电视数字板机芯电路包括：数字视频解码器、视频切换开关、液晶显

示处理器、EEPROM存储器、帧存储器、缓冲器、伴音前置音效、伴音功放、静音控制等组成。 
它共采用集成电路分别为：U2-EEPROMAT24C02、U3视频开关 PI5V330Q、U4液晶显示

处理器 GM5221、U5施密特触发器 SN74HC14、U6-Flash EEPROM:SST39SF020A、U7-IIC串
行EEPROM-24LC16B、U8双通道 20V(D-S)MOSFET-SI9953DY、U9开关电源LM2596、U10-3.3V
集成块 AIC1084-33CM(TO-263)、U11低压差稳压 IC KA278R09TU(9V/2A)、U12-3.3V稳压集
成块、U13/U14稳压电源块 LM1117MPX-1.8V、U15数字视频解码器 TVP5147PFP、U18伴音
功放 TDA1517P、U19伴音前置音效处理 NIW1142组成。 

 
数字板各连接线插接口对应输入/输出情况表： 

 

位号 位号 接口方式 

数字板 J1 软件升级用（空脚） 输入 

数字板 J3 AV板 J3 输入 

数字板 J5 TU转接板 J2 输入 

数字板 J6 AV板 J6 输入 

数字板 J7 前控板 J1 输出 

数字板 J8 TU转接板 J4 输出 

数字板 J9 背光板（高压板） 输出 

数字板 J10 LCD屏 输出 

数字板 J11 前控板 J4 输出 

数字板 J13 前控板 J5 输出 
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数字板 J14 前控板 J6 输出 

数字板 P1 YPbPr/YCbCr插座 输入 

数字板 CN1 VGA插座 输入 
 

1、 TV信号流程 
（1）、TV视频信号流程 
75欧姆天线接收的高频电视信号，输入到高频板组件的 TCL-2002MI一体化数字高频调谐

器 TU，经 TU 内部电路处理：高频放大、混频、滤波、中放、检波、鉴频、预视放、AGC 自
动增益控制、AFT自动频率控制、PLL锁相环滤波等电路。TU输出的视频 Video信号经高频板
VGA接口插座输出，送入到 TU转接板接口插座 J1，经过 TU转接板进行转接后，由 TU转接
板插座 J2第 8脚输出，直接送入到数字板插座 J5第 8脚 TV-IN。 
注：TCL-2002MI一体化数字高频调谐器 TU引脚功能介绍。 
 
引脚 符号 功能 
1 VT 调谐电压 
2 VCC(BTU) +5V供电 
3 SCL IIC总线时钟 
4 SDA IIC总线数据 
5 AS IIC总线地址选择 
6 NC 空脚 
7 SIF OUT 伴音中频输出 
8 VIDEO OUT 视频输出 
9 VCC(BIP) +5V供电 
10 AUDIO OUT 音频输出 
 

TV-IN信号由数字板组件插座 J5第 8脚输入，经 C157、C158滤波，R112限流，L37、L50
组成的低通滤波电电路抑制信号干扰，C154 耦合，送入到 U15 数字视频解码器 TVP5147PFP
第 16脚，经 TVP5147PFP内部电路处理：数字转换器 ADC、取样 AGC、MUX控制、同步发
生器、时间处理器、IIC 总线、视频处理、VBI 处理器等。由 TVP5147PFP 第 43～47、50～52
输出数字的 8BIT-YUV[0..7]，送入到 U4液晶显示处理器 GM5221第 102～111脚。 
数字 YUV信号经过 U4液晶显示处理器 GM5221内部电路处理：图像处理器、RAM、ROM、

OSD控制、内置 x86微处理器、PWM通道、PLL时钟控发生器、ADC、智能图像处理、LVDS
信号(低电压差动信号)处理等。由 GM5221输出 LVDS信号到液晶屏电路，分别从第 13～22脚
输出 10BIT-LV..E[0..9]，经 RN1、RN2、RN3，送入数字板组件接口插座 J10第 8～19脚输出，
直接送入到 Panel液晶显示屏电路；第 29～38脚输出 10BIT-LV..O[0..9]，经 RN3、RN4、RN5，
送入数字板组件接口插座 J10第 20～30脚输出，直接送入到 Panel液晶显示屏电路。由 GM5221
第 98 脚输出 PWMO 控制信号，经 R82、R80、Q7 组成的电压放大电路，C72、C73 滤波后，
由数字板组件接口插座 J9第 3脚输出，直接送入到 Inverter背光驱动板，经过背光驱动板组件
产生驱动高压送入到 Panel液晶显示屏电路。 
（2）、TV音频信号流程 
TV音频信号同样和 TV视频信号流程一样，经 TCL-2002MI一体化数字高频调谐器 TU处

理，由 TU第 10脚输出的音频 Audio信号经高频板 VGA接口插座输出，送入到 TU转接板接
口插座 J1，经过 TU转接板进行转接后，由 TU转接板插座 J2第 4/6脚输出 TUNER-L/R信号，
直接送入到数字板插座 J5第 4和 6脚。 

TUNER-L/R左右声道音频信号经数字板组件上插座 J5后，TUNER-L信号经 R141限流、
C175滤波，C200耦合直接送入到 U19伴音前置音效处理 NIW1142第 27脚；TUNER-R信号经
R153限流、C197滤波，C196耦合直接送入到伴音前置音效处理 NIW1142第 4脚。在 NIW1142
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内部电路处理：自动增益控制 AGC、音量控制、音调、模拟立体声、IIC 总线控制等，L 左声
道音频信号由 NIW1142 第 10脚输出，经 R154限流、C205滤波，C198耦合，输入到 U18伴
音功放 TDA1517P第 9脚；R右声道音频信号由 NIW1142第 21脚输出，经 R149限流、C183
滤波，C182耦合，输入到伴音功放 TDA1517P第 1脚。 
左、右声道信号输入到伴音功放 TDA1517P，经内部电路伴音放大、静音控制处理。由

TDA1517P第 6脚输出左声道音频信号，经 C178耦合，输入到数字板插座 J13，连接到前控板
插座 J5，再由前控板左声道插座 J7 输出连接到左扬声器还原出声音；右声道音频信号由
TDA1517P第 4脚输出，经 C178耦合，输入到数字板插座 J14，连接到前控板插座 J6，再由前
控板左声道插座 J8输出连接到右扬声器还原出声音。 

2、 AV信号流程 
（1）、AV视频信号流程（AV视频信号 CVBS1和 S端子 Y、C信号） 
AV视频信号 CVBS1流程： 
AV视频信号 CVBS1是从 AV组件板 AV1插座 V接口输入，经 AV组件板线插 J3第 3输

出，送入到数字板组件线插 J3第 3脚，经 C126、C127滤波、R105限流、L34、L47组成的低
通滤波电电路抑制信号干扰，C144 耦合后，经 C226 滤波输入到 U15 数字视频解码器
TVP5147PFP第 7脚，经 TVP5147PFP内部电路处理后，输出信号流程同 TV视频信号流程。 

S端子 Y、C信号流程： 
S端子 Y、C信号是从 AV组件板 SZ1插座输入，经 AV组件板线插 J3第 5输出 SVIDEO-Y

信号，送入到数字板组件线插 J3第 5脚，经 C147、C148滤波、R110限流、L36、L51组成的
低通滤波电电路抑制信号干扰，、C145耦合后输入到 U15数字视频解码器 TVP5147PFP第 8脚；
J3第 7输出 SVIDEO-C信号，送入到数字板组件线插 J3第 7脚，经 C140、C141滤波、R108
限流、L35、L49组成的低通滤波电电路抑制信号干扰，C128耦合后输入到 U15数字视频解码
器 TVP5147PFP第 1脚。经 TVP5147PFP内部电路处理后，输出信号流程同 TV视频信号流程。 
（2）、AV音频信号流程 
AV左、右音频信号流程： 
AV左、右音频信号 L、R是从 AV组件板 AV1插座 L、R接口输入，经 AV组件板线插 J6

第 1脚输出 L信号，J6第 3脚输出 R信号，分别送入到数字板组件线插 J6第 1、3脚。 
AV-L信号经 R144限流、C177滤波，C189耦合直接送入到 U19伴音前置音效处理 NIW1142

第 29脚；AV-R信号经 R150限流、C184滤波，C191耦合直接送入到伴音前置音效处理 NIW1142
第 2脚。经 NIW1142内部电路处理后，输出信号流程同 TV音频信号流程。 

3、 HDTV高清信号流程 
（1）、HDTV高清信号 Y/Pb/Pr流程： 
HDTV高清信号 Y/Pb/Pr信号是直接从数字板 P1插座接口输入。Y信号经 C1、R32、R24、

R33、Q1组成的射随电路，由射随器 Q1发射极输出到 U3视频开关 PI5V330Q第 2脚；Pb信
号经 C17、R49、R47、R50、Q6 组成的射随电路，由射随器 Q6 发射极输出到 PI5V330Q 第 5
脚；Pr信号经 C13、R36、R35、R26、Q2组成的射随电路，由射随器 Q2发射极输出到 PI5V330Q
第 14脚。 
视频开关 PI5V330Q 是将 HDTV 高清信号 Y/Pb/Pr 和 VGA 电脑 R/G/B 进行切换，在选择

HDTV 高清信号是分别第 4/12/7 脚输出 Y/Pb/Pr 信号。Y 信号经 R25 限流、C8 滤波，输入到
U4 液晶显示处理器 GM5221 第脚；Pb 信号经 R28 限流、C10 滤波，输入到液晶显示处理器
GM5221第 151脚；Pr信号经 R22限流、C6滤波，输入到液晶显示处理器 GM5221第 142脚。
经 GM5221内部电路处理后，输出信号流程同 TV视频信号流程。 
注：分量色差信号 Y/Cb/Cr与 HDTV信号 Y/Pb/Pr采用同一插座接口 P1输入，所以信号流
程一样。 
（2）、HDTV音频信号流程 
HDTV左、右音频信号输入接口与 AV左、右音频信号输入接口采用同一插座接口：AV组

件板 AV1插座 L、R接口。所以 HDTV音频信号流程同 AV音频信号流程一样。 
4、 VGA信号流程 
（1）、VGA-HS/VS/R/G/B信号流程 
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VGA接口 HS/VS/R/G/B信号是直接从数字板 CN2插座接口输入。 
HS行同步信号由 CN2-VGA插座第 13脚输入，经 R23限流，输入到 U5施密特触发

器 SN74HC14第 3脚，经内部触发器控制，由第 10脚输出 VGA-HS信号；VS行同步信号
由 CN2-VGA 插座第 14脚输入，经 R27限流，输入到施密特触发器 SN74HC14第 5脚，
经内部触发器控制，由第 8脚输出 VGA-VS信号。 

VGA-HS 信号直接输入到 U4液晶显示处理器 GM5221第 181脚，作为行同步信号输
入送入到内部图像处理电路；VGA-VS信号直接输入到液晶显示处理器 GM5221第 182脚，
作为场同步信号输入送入到内部图像处理电路。 

R信号由 CN2-VGA 插座第 1脚输入，经 R19限流，再经 C14、R43、R41、Q3组成
的射随电路，由射随器Q3发射极输出到U3视频开关PI5V330Q第13脚；G信号由CN2-VGA
插座第 2脚输入，经 R20限流，再经 C15、R42、R45、Q4组成的射随电路，由射随器 Q4
发射极输出到视频开关 PI5V330Q 第 3 脚；B 信号由 CN2-VGA 插座第 3 脚输入，经 R21
限流，再经 C16、R46、R48、Q5 组成的射随电路，由射随器 Q5 发射极输出到视频开关
PI5V330Q第 6脚。 

视频开关 PI5V330Q是将 HDTV高清信号 Y/Pb/Pr和 VGA电脑 R/G/B进行切换，同样
在选择 VGA 电脑信号也是分别由第 4/12/7 脚输出 G/B/R 信号。输入到液晶显示处理器
GM5221后信号流程同 TV视频信号流程。 
（2）、VGA音频信号流程 

VGA 左、右音频信号输入接口与 AV 左、右音频信号输入接口采用同一插座接口：AV 组
件板 AV1插座 L、R接口。所以 VGA音频信号流程同 AV音频信号流程一样。 
 

第二节  TU转接板信号流程介绍 
TCL-LCD2026A 液晶电视 TU 转换板电路是将 TU 板输出的视频、音频信号转接到数字板

上，主要由 3个插座组成。 
TU转接板各连接线插接口对应输入/输出情况表： 

   

位号 位号 接口方式 

TU转接板 J1 高频板 VGA插座 输入 

TU转接板 J2 数字板 J5 输出 

TU转接板 J4 数字板 J8 输入 
 

第三节  前控板信号流程介绍 
TCL-LCD2026A液晶电视前控板电路主要处理：遥控 IR、按键 KEY、指示灯 LED信号，

分别由按键、指示灯、插座等组成。 
 
 
前控板各连接线插接口对应输入/输出情况表： 

   

位号 位号 接口方式 

前控板 J1 数字板 J7 输入 

前控板 J2 接收板 P02 输入 

前控板 J4 数字板 J11 输入 
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前控板 J5 数字板 J13 输入 

前控板 J6 数字板 J14 输入 

前控板 J7 左喇叭 输出 

前控板 J8 又喇叭 输出 
 
 

第四节  AV板信号流程介绍 
TCL-LCD2026A液晶电视 AV板电路主要处理：AV的视频、音频和 S端子信号的输入，分

别由 AV插座、S端子插座等组成。 
AV板各连接线插接口对应输入/输出情况表： 

 

位号 位号 接口方式 

AV板 J3 数字板 J3 输出 

AV板 J6 数字板 J6 输出 

AV1 AV插座 输出 

SZ1 S端子插座 输出 
 

第五节 背光驱动板信号流程介绍 
TCL-LCD2026A液晶电视背光驱动组件板属于外购产品，它主要为液晶显示屏电路提供高

压，开机瞬间高压约为交流 1500V，正常工作电压约为交流 800V，主要器件为光管，驱动瞬间
和白炽灯启动原理差不多。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1、特性介绍 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（1）、输入特性 
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2、插座引脚介绍 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（2）、输出特性 
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U4液晶显示处理器 GM5221功能说明 
1、概述 
GM5221 是 Genesis 公司生产的微芯片,它是一片集成度高、功能强大的多功能液晶显示处

理器。它采用 208脚封装，3.3V和 1.8V电压供电。内部集成强大的平板图像处理器、3路信号

输入（RGB输入、DVI输入、ITU 656视频输入）、OSD控制、内置 x86微处理器、PLL时钟控发

生器、ADC及智能图像处理等功能模块。 

2、特点 
★ 图像缩放功能 

★ 集成 8位三通道 ADC/PLL 
★ CCIR656标准 8位视频输入接口 

★ 集成 LVDS传导器 

★ 内置带并行 ROM接口的 x86微处理器 

★ 模数转换器 

★ PWM控制背光亮度 

★ 集成通用 OSD功能 

★ 外部时钟由外接晶振控制 

★ 可编程式伽马校正 

★ 低辐射能源管理 

3、内部方框图 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4、运用电路框图 
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5、引脚功能 

序号 符号 功能 

1 ROM_DATA3 外部存储器数据输入 I/O 
2 ROM_DATA2 外部存储器数据输入 I/O 
3 ROM_DATA1 外部存储器数据输入 I/O 
4 ROM_DATA0 外部存储器数据输入 I/O 
5 ROM_Oen 外部存储器数据读控制 

6 ROM_Wen 外部存储器数据写控制 

7 ROM_CSn 内/外部存储器切换控制 

8 CRVSS GND(数字地，下同） 

9 CVDD_1.8 CVDD_1.8V 
10 RESERVED VCO测试点 

11 AVDD_LV_E_3.3 3.3V_A 
12 AVSS_LV_E AGND（模拟地，下同） 

13 CH3P_LV_E LVDS 输出 

14 CH3N_LV_E LVDS 输出 

15 CLKP_LV_E LVDS 输出 

16 CLKN_LV_E LVDS 输出 

17 CH2P_LV_E LVDS 输出 

18 CH2N_LV_E LVDS 输出 

19 CH1P_LV_E LVDS 输出 

20 CH1N_LV_E LVDS 输出 

21 CH0P_LV_E LVDS 输出 

22 CH0N_LV_E LVDS 输出 

23 AVSS_LV_E AGND 
24 AVDD_LV_E_3.3 3.3V_A 
25 AVSS_LV AGND 
26 AVDD_LV_3.3 3.3V_A 
27 AVDD_LV_O_3.3 3.3V_A 
28 AVSS_LV_O AGND 
29 CH3P_LV_O LVDS 输出 

30 CH3N_LV_O LVDS 输出 

31 CLKP_LV_O LVDS 输出 

32 CLKN_LV_O LVDS 输出 

33 CH2P_LV_O LVDS 输出 

34 CH2N_LV_O LVDS 输出 

35 CH1P_LV_O LVDS 输出 

36 CH1N_LV_O LVDS 输出 

37 CH0P_LV_O LVDS 输出 

38 CH0N_LV_O LVDS 输出 

39 AVSS_LV_O AGND 
40 AVDD_LV_O_3.3 3.3V_A 
41 CVDD_1.8 CVDD_1.8V 
42 CVSS GND 
43 RESERVED LVDS 输出 

Free Datasheet Download http://www.Chinadz.Com http://www.Icver.Com    

http://www.chinadz.com
http://www.icver.com


Bbs.C
hinadz.C

om

44 RESERVED LVDS 输出 

45 RESERVED LVDS 输出 

46 RESERVED LVDS 输出 

47 RESERVED N/C 
48 RESERVED N/C 
49 RESERVED N/C 
50 RVDD_3.3 DVDD_3.3V 
51 CRVSS GND 
52 N/C N/C 
53 N/C N/C 
54 N/C N/C 
55 RESERVED N/C 
56 JTAG_RESET N/C 
57 RESERVED N/C 
58 RESERVED N/C 
59 RESERVED N/C 
60 RESERVED N/C 
61 RESERVED N/C 
62 RESERVED N/C 
63 RESERVED N/C 
64 JTAG_TDO N/C 
65 RESERVED N/C 
66 JTAG_TD1 N/C 
67 PPWR PANEL电源控制 

68 PBIAS 背光开关 

69 GPIO15 SWS0 
70 RESERVED GND 

71 HOST_SCL_UATR_DI I2C时钟（软件升级用) 

72 HOST_SDA_UATR_DO I2C数据（软件升级用) 
73 RVDD_3.3 DVDD_3.3V 
74 CRVSS GND 
75 CVDD_1.8 CVDD_1.8V 
76 CRVSS GND 

77 DDC_SCL_VGA VGA DDC I2C时钟 

78 DDC_SDA_VGA VGA DDC I2C数据 

79 DDC_SCL_DVI DVI DDC I2C时钟 

80 DDC_SDA_DVI DVI DDC I2C数据 

81 POIO0 VAG选择开关 

82 POIO1 VGA连接确认 

83 POIO2 N/C 
84 POIO3 指示灯控制 

85 POIO4 DEC_PWM 

86 CVDD_1.8 CVDD_1.8V 
87 CRVSS GND 
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88 POIO5 N/C 
89 POIO6 N/C 
90 POIO7/IRQIN 遥控输入 

91 POIO8/IRQOUT SWS1 

92 POIO9/SCL 微处理器 I2C时钟 

93 POIO10/SDA 微处理器 I2C数据 

94 CRVSS GND 
95 RVDD_3.3 DVDD_3.3V 
96 CVDD_1.8 CVDD_1.8V 
97 CRVSS GND 
98 POIO11/PWM0 背光调整 

99 POIO12/PWM1 N/C 
100 POIO13/PWM2 N/C 
101 POIO14/PWM3 静音 

102 WDATA7/GPIO16 视频分量（YUV0.7)输入 

103 WDATA6/GPIO17 视频分量（YUV0.7)输入 

104 N/C N/C 
105 N/C N/C 
106 WDATA5/GPIO18 视频分量（YUV0.7)输入 

107 WDATA4/GPIO19 视频分量（YUV0.7)输入 

108 WDATA3/GPIO20 视频分量（YUV0.7)输入 

109 WDATA2/GPIO21 视频分量（YUV0.7)输入 

110 WDATA1/GPIO22 视频分量（YUV0.7)输入 

111 WDATA0/GPIO23 视频分量（YUV0.7)输入 

112 VCLK N/C 
113 AVDD_IMB_3.3 3.3V_A 
114 REXT REXT 
115 AGND_IMB AGND 
116 VDD_RX2_1.8 AVDD_1.8V 
117 AGND_RX2 AGND 
118 RX2+ TDMS输入 

119 RX2- TDMS输入 

120 AVDD_RX2_3.3 3.3V_A 
121 VDD_RX1_1.8 AVDD_1.8V 
122 AGND_RX1 AGND 
123 RX1+ TDMS输入 

124 RX1- TDMS输入 

125 AVDD_RX1_3.3 3.3V_A 
126 VDD_RX0_1.8 AVDD_1.8V 
127 AGND_RX0 AGND 
128 RX0+ TDMS输入 

129 RX0- TDMS输入 

130 AVDD_RX0_3.3 3.3V_A 
131 AGND_RXC AGND 
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132 RXC+ TDMS输入 

133 RXC- TDMS输入 

134 AVDD_RXC_3.3 3.3V_A 
135 RESERVED N/C 
136 GND_RXPLL AGND 
137 VDD_RXPLL_1.8 AVDD_1.8V 
138 RESERVED 时钟测试点 

139 CVDD_1.8 CVDD_1.8V 
140 CRVSS GND 
141 AVDD_BLUE_3.3 3.3V_A 
142 BLUE+ VGA蓝色正信号输入 

143 BLUE- VGA蓝色负信号输入 

144 AGND_BLUE AGND 
145 AVDD_GREEN_3.3 3.3V_A 
146 SOG_MCSS SOG_MCSS 
147 GREEN+ VGA绿色正信号输入 

148 GREEN- VGA绿色负信号输入 

149 AGND_GREEN AGND 
150 AVDD_RED_3.3 3.3V_A 
151 RED+ VGA红色正信号输入 

152 RED- VGA红色负信号输入 

153 AGND_RED AGND 
154 AVDD_ADC_3.3 3.3V_A 
155 RESERVED TP10/ADC_TEST 
156 AGND_ADC AGND 
157 N/C N/C 
158 N/C N/C 
159 N/C N/C 
160 N/C N/C 
161 N/C N/C 
162 N/C N/C 
163 GND_ADC GND 
164 VDD_ADC_1.8 AVDD_1.8V 
165 GND_RPLL GND 
166 VDD_RXPLL_1.8 AVDD_1.8V 
167 RESERVED TP12/VBUFC_TPLL 
168 AGND_RPLL AGND 
169 XTAL 晶振 

170 TCLK 晶振 

171 VDD_RPLL_3.3 3.3V_A 
172 LBADC_VDD_3.3 3.3V_A 
173 LBADC_IN1 按键控制 

174 LBADC_IN2 N/C 
175 LBADC_IN3 N/C 
176 LBADC_RETURN GND 
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177 LBADC_GND AGND 
178 RESETn RESET/SW1电源开关 

179 CVDD_1.8 CVDD_1.8V 
180 CRVSS GND 
181 HSYNC/CSYNC VGA HS 
182 VSYNC VGA VS 
183 ROM_ADDR17 I/O 
184 ROM_ADDR16 I/O 
185 ROM_ADDR15 I/O 
186 ROM_ADDR14 I/O 
187 ROM_ADDR13 I/O 
188 ROM_ADDR12 I/O 
189 ROM_ADDR11 I/O 
190 RVDD_3.3 DVDD_3.3V 
191 CRVSS GND 
192 ROM_ADDR10 I/O 
193 ROM_ADDR9 I/O 
194 ROM_ADDR8 I/O 
195 ROM_ADDR7 I/O 
196 ROM_ADDR6 I/O 
197 ROM_ADDR5 I/O 
198 ROM_ADDR4 I/O 
199 ROM_ADDR3 I/O 
200 ROM_ADDR2 I/O 
201 ROM_ADDR1 I/O 
202 ROM_ADDR0 I/O 
203 ROM_DATA7 外部存储器数据输入 I/O 
204 ROM_DATA6 外部存储器数据输入 I/O 
205 RVDD_3.3 DVDD_3.3V 
206 CRVSS GND 
207 ROM_DATA5 外部存储器数据输入 I/O 
208 ROM_DATA4 外部存储器数据输入 I/O 
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